
AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

VD24, VD48, VM24, VM48 

Bobine à émission ou rupture 24 ou 48Vcc.

Déclencheur pneumatique

FDCU

Contact fi n/ début de course unipolaire.

OPTIONS MONTÉES D’USINE

FDCB

Contact additionnel fi n/ début de course

(livré avec boitier de raccordement).

ME

Vérin de réarmement 24V.

• Conforme aux normes NF S 61-937-1 et 

NFS 61-937-8.

• Esthétique soignée, fi nition en 

aluminium anodisé.

• Version standard et version isolation 

renforcée.

• Etanchéité à l’air et à l’eau 

(recouvrement des ailettes).

• Possibilité d’installation sur porte.

Application

• Destinés à l’amenée d’air naturel de 

désenfumage en ERP, habitat collectif 

(locaux, cages d’escalier et circulation) 

et IGH.

• Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) 

télécommandé destiné à l’introduction 

d’air neuf en façade extérieure du 

bâtiment (façade verticale uniquement).

• L’ouvrant est fermé en position 

d’attente et s’ouvre en cas d’incendie 

pour permettre l’introduction d’air neuf 

nécessaire au désenfumage.

Gamme

• 2 versions disponibles: 

 − Version standard,

 − Version IS: isolation renforcée 

(coeffi cient K = 1,55 W/m²/K).

• Dimensions LxH: 

 − Largeur: 330, 475, 600, 725, 850, 975, 

1100, 1225, 1350 mm,

 − Hauteur: 350, 475, 600, 725, 850, 975, 

1100, 1225 et 1350 mm.

• Surface libre jusqu’à 130 dm2.

• Déclenchement électromagnétique par 

bobine à émission ou rupture 24Vcc 

ou 48Vcc. Déclenchement par vérin 

pneumatique également possible.

• Réarmement manuel ou motorisé par 

vérin électrique 24 Vcc pour les ouvrants 

ayant une hauteur H ≥ 600 mm (nécessité 

de prévoir un coffret de réarmement 1, 

2, 4 ou 8 moteurs).

• Les grilles d’habillage intérieures 

(GFAV, GAAV) permettent d’avoir une 

esthétique homogène avec les grilles 

d’habillage des volets de la gamme 

AVANTAGE.

 

Description

Construction

• Cadre et lames horizontales en 

aluminium fi nition anodisé naturel 

(Finition peinture sur demande).

• Débattement des lames de 140 mm 

vers l’extérieur du bâtiment.

• 2 à 10 lames mobiles suivant les 

dimensions de l’amenée d’air.

• Amenée d’air à lames maintenues 

fermées en position d’attente par une 

bobine électromagnétique.

• Ouverture par déclenchement de la 

bobine à émission ou à rupture 24 

ou 48Vcc. La bobine libère les lames 

AIRLAM ouvert

AIRLAM fermé

GFAV, GAAV

grilles d’habillage

ACCESSOIRES NON MONTÉS D’USINE

GFAV, GAAV, GEAV 

Grilles d’habillage.

KIT IS

Kit isolation à clipper sur la 

face interne des lames.

CASA

Cadre à sceller (livré en kit,

montage par clavette 

fournies).

Kit de montage 

sur panneau bois.

Coffret de réarmement

(1, 2, 4 ou 8 moteurs) 

nécessaire pour le

réarmement du vérin 24V.
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AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

qui s’ouvrent grâce au mécanisme de 

déclenchement (tringlerie entraînée par 

un ressort situé à l’arrière des lames).

• Réarmement manuel grâce à un levier 

de réarmement intégré à l’amenée d’air.

• Réarmement électrique possible grâce 

à un vérin linéaire 24 Vcc fi xé sur la 

tringlerie. Prévoir systématiquement 

un coffret de réarmement (1, 2, 4, 

8 moteurs) pour que le passage en 

position de sécurité (ouverture des 

lames) soit prioritaire à tout autre 

commande (NF) et pour permettre le 

réarmement électrique de l’AIRLAM 

(retour en position d’attente).

• Réarmement électrique possible pour les 

ouvrants dont la hauteur H ≥ 600 mm.

• Étanchéité à l’air et à l’eau grâce à des 

joints caoutchouc EPDM entre les lames 

et des joints brosses verticaux entre le 

cadre et les extrémités des lames.

• Version isolée (AIRLAM IS): lames 

isolation renforcée avec un doublage en 

polystyrène expansé M1 (K = 1,55 W/ m/K) 

épaisseur 23 mm enfermées dans un 

boîtier PVC, Coeffi cient U = 7,83 W/m2/K.

• Contact de position début et fi n de 

course unipolaire (FDCU) ou bipolaire 

(FDCB).

Grille d’habillage GFAV, GAAV

• Dimensions 330x600 à 1350x1100.

• Surface libre supérieure à 90%.

• GFAV: Grille à noyau fi xe - soudé au 

cadre.

• GAAV: Grille à noyau amovible - système 

à ressort.

• Finition peinte teinte RAL: nous 

consulter.

• Cadre et ailette en aluminium anodisé 

teinte naturelle.

• Fixation du cadre de la grille 

directement en applique sur le mur 

maçonné par 4 vis (Ø 3,5 mm) non 

fournies. Les trous de fi xation sont 

situés sur le retour de plis intérieur.

• Ailettes à profi l bombé incliné à 45° - 

serties sur 2 tubes aluminium à l’arrière 

de la grille (à partir d’une largeur de 

grille L > 600 mm, les ailettes sont 

serties sur 3 tubes, pour une meilleure 

rigidité).

Installation

• Prévoir 120 mm minimum pour le 

passage du levier côté intérieur.

• Montage en partie basse du local.

• Débattement des lames de 140 mm vers 

l’exterieur du bâtiment.

• Utilisation de contre-cadre fortement 

recommandée.

• Installation des ailettes à l’horizontale.

• Rappel: l’ensemble des éléments 

participant au réarmement (poignée à 

manipuler et système d’accrochage) 

doit se trouver à une hauteur inférieure 

à 2,5 m par rapport au sol, pour en 

permettre l’accès. Installation des 

ailettes à l’horizontale.

DIMENSIONS (mm)

Coupe verticale

Coupe horizontale GFAV, GAAV

Coupe verticale

avec grille d’habillage type GFAV, GAAV
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Réservation béton sans pré-cadre 
de scellement : L + 5 mm MINIMUM

Réservation béton pour pré-cadre 
de scellement : L + 20 mm MINIMUM

L = 330 / 475 / 600 / 725 / 850 / 975 / 
1100 / 1225 / 1350  H
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Modèle
Longueur

Hors Tout

Hauteur

Hors Tout

GFAV
Lht =

L + 112 mm

Hht =

GAAV H + 

112 mm
GAAV

L : Longueur nominale de l’ouvrant AIRLAM

H : Hauteur nominale de l’ouvrant AIRLAM
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AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

DIMENSIONS (mm)

Version standard

Position fermée (attente)

Position fermée (attente)

Position ouverte (sécurité)

Position ouverte (sécurité)

Version IS

Réservation sans cadre de scellement

(H + 5 mm à 15 mm ) x (L + 5 mm à 15 mm)

Réservation avec cadre de scellement (recommandé)

(H + 20 mm ) x (L + 20 mm)

Espace libre à prévoir afi n de permettre le libre mouvement des 

ailettes et du mécanisme de réarmement:

75°
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Cadre AIRLAM

Fixation par vis adaptés

au «support»

Câblage éventuel à

prévoir (hors lot)

L ou H

40 Cadre AIRLAM
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scellement

Saillie des lames

EXTERIEUR INTERIEUR

Prévoir 120 mm mini

pour le passage du levier
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AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

SURFACES LIBRES (dm2)

SLC - Surfaces libres calculées (dm2)

AIRLAM V2 version standard - Déclenchement électromagnétique / pneumatique - réarmement manuel ou électrique 

H

(mm)
Nb de lames

L (mm)

330 475 600 725 850 975 1100 1225 1350

350 2 - / - 8,1 / - 11,1 / - 14 / - 16,9 / - 19,9 / - 22,8 / - 25,7 / - 28,6 / -

475 3 - / - 12,7 / - 17 / - 21,3 / - 25,7 / - 30 / - 34,3 / - 38,7 / - 43 / -

600 4 10,6 / 9 17,2 / 15,6 23 / 21,4 28,7 / 27,1 34,4 / 32,8 40,1 / 38,6 45,9 / 44,3 51,6 / 50 57,3 / 55,7

725 5 13,5 / 11,9 21,8 / 20,2 28,9 / 27,3 36 / 34,4 43,2 / 41,6 50,3 / 48,7 57,4 / 55,8 64,5 / 62,9 71,7 / 70,1

850 6 16,4 / 16,4 26,3 / 24,7 34,9 / 33,3 43,4 / 41,8 51,9 / 50,3 60,4 / 58,8 69 / 67,4 77,5 / 75,9 86 / 84,4

975 7 19,4 / 19,4 30,9 / 29,3 40,8 / 39,2 50,7 / 49,1 60,7 / 59,1 70,6 / 69 80,5 / 78,9 90,4 / 88,8 100,3 / 98,7

1100 8 22,3 / 22,3 35,4 / 33,8 46,8 / 45,2 58,1 / 56,5 69,4 / 67,8 80,7 / 79,1 92 / 90,4 103,4 / 101,8 114,7 / 113,1

1225 9 25,2 / 25,2 40 / 38,4 52,7 / 51,1 65,4 / 63,8 78,1 / 76,5 90,9 / 89,3 103,6 / 102 116,3 / 114,7 - / -

1350 10 28,2 / 28,2 44,5 / 42,9 58,6 / 57,1 72,8 / 71,2 86,9 / 85,3 101 / 99,4 115,1 / 113,5 129,2 / 127,7 - / -

AIRLAM V2 IS version isolée - Déclenchement électromagnétique / pneumatique - réarmement manuel ou électrique

H

(mm)
Nb de lames

L (mm)

330 475 600 725 850 975 1100 1225 1350

350 2 - / - 6,6 / - 9 / - 11,4 / - 13,9 / - 16,3 / - 18,7 / - 21,2 / - 23,6 / -

475 3 - / - 10,5 / - 14,1 / - 17,7 / - 21,3 / - 25 / - 28,6 / - 32,2 / - 35,8 / -

600 4 8,8 / 7,1 14,4 / 12,7 19,2 / 17,5 24 / 22,3 28,8 / 27,1 33,6 / 31,9 38,5 / 36,8 43,3 / 41,6 48,1 / 46,4

725 5 11,3 / 9,6 18,2 / 16,6 24,3 / 22,6 30,3 / 28,6 36,3 / 34,6 42,3 / 40,6 48,3 / 46,6 54,3 / 52,6 60,4 / 58,7

850 6 13,8 / 12,1 22,1 / 20,4 29,3 / 27,7 36,6 / 34,9 43,8 / 42,1 51 / 49,3 58,2 / 56,5 65,4 / 63,7 72,6 / 70,9

975 7 16,3 / 14,6 26 / 24,3 34,4 / 32,7 42,8 / 41,1 51,2 / 49,5 59,6 / 58 68 / 66,4 76,5 / 74,8 84,9 / 83,2

1100 8 18,8 / 17,1 29,9 / 28,2 39,5 / 37,8 49,1 / 47,4 58,7 / 57 68,3 / 66,6 77,9 / 76,2 87,5 / 85,8 97,1 / 95,4

1225 9 21,3 / 19,6 33,8 / 32,1 44,6 / 42,9 55,4 / 53,7 66,2 / 64,5 77 / 75,3 87,8 / 86,1 98,6 / 96,9 - / -

1350 10 23,8 / 22,1 37,7 / 36 49,7 / 48 61,7 / 60 73,7 / 72 85,7 / 84 97,6 / 96 109,6 / 107,9 - / -

Dans ces tableaux, la pemière valeur correspond à la SLC (en dm²) d’un AIRLAM V2 (déclenchement pneumatique ou électrique par bobine) avec un réarmement manuel.

La deuxième valeur correspond à la SLC d’un AIRLAM V2 (déclenchement pneumatique ou électrique par bobine) avec un réarmement électrique.

Le symbole « - » signifie qu’il n’est pas possible de bénéficier d’un réarmement électrique pour les dimensions concernées (H < 600 mm).

SGO - Surface géométrique (m2)

(uniquement en amenée d’air en cages d’escalier)

• Il n’y a pas de différence de SGO entre une amenée d’air AIRLAM version standard et version isolée.

• La surface géométrique intérieure de l’ouvrant est la surface libérée par l’ouvrant, au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte 

(NF S61-937 Annexe A fi che VIII).

H

(mm)
Nb de lames

L (mm)

330 475 600 725 850 975 1100 1225 1350

350 2 0,12 0,16 0,19 0,23 0,27 0,3 0,34 0,38

475 3 0,17 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,54

600 4 0,15 0,23 0,29 0,36 0,43 0,5 0,56 0,63 0,7

725 5 0,18 0,28 0,36 0,44 0,53 0,61 0,69 0,78 0,86

850 6 0,21 0,33 0,43 0,53 0,63 0,72 0,82 0,92 1,02

975 7 0,25 0,38 0,5 0,61 0,72 0,84 0,95 1,07 1,18

1100 8 0,28 0,43 0,56 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34

1225 9 0,32 0,49 0,63 0,78 0,92 1,07 1,21 1,36 -

1350 10 0,35 0,54 0,7 0,86 1,02 1,18 1,34 1,51 -
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AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Déclenchement électromagnétique

Caractéristiques des bobines électromagnétiques :

• Entrée de télécommande : 24 ou 48 Vcc.

• Mode: Rupture ou émission.

• Puissance consommée :

 − Mode émission 24 ou 48 Vcc : 3,5 W.

 − Mode rupture 24 ou 48 Vcc : 1,6 W.

Caractéristiques du vérin électrique :

• Consommation du moteur de réarmement : 0,8 A.

Réarmement manuel

Déclenchement électromagnétique avec contact FDCU

Réarmement électrique

Déclenchement électromagnétique avec contact FDCU

• Déplier la poignée en l’amenant à l’horizontale, puis la remonter 

jusqu’à fermeture totale des lames et blocage de la gâche dans le 

verrou.

• Actionner l’interrupteur de la commande déportée pour donner 

l’ordre de fermeture du vérin : la tige du vérin sort jusqu’à verrouiller 

la gâche dans les cliquets du verrou, puis elle rentre jusqu’à la 

fermeture complète des lames.

• Prévoir systématiquement un coffret de réarmement 1, 2, 4 ou 8 

moteurs.

Rouge

Bleu

Bleu

Blanc

Position
d’attente
(Fermé)

Position
de sécurité
(Ouvert)

- 24 Vcc

+ 24 Vcc

Câble électrique Ø12 maxi

2.5 mm maxi par borne

Noir
Brun ou
Blanc

Rouge

Câble électrique
d'alimentation
Type H05 V V-F 2x1 mm²
24 Vcc - 3,5 W maxi

Bleu Brun

Alimentation vérin électrique

   

Position
d’attente
(Fermé)

Position
de sécurité
(Ouvert)

- 24 Vcc

- 24 Vcc - 24 Vcc

+ 24 Vcc

Câble électrique Ø12 maxi

2.5 mm maxi par borne

Blanc

Bleu
Noir

Brun ou
Blanc

Bleu

Verrou Gâche Bobine

RAG

Poignée

Contacts de position

Bobine

Contacts 
de position

Vérin

Verrou Gâche
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AMENÉE D’AIR NEUF
Série AIRLAM

Désenfumage et protection incendie AIRLAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Déclenchement pneumatique

• En partie haute de l’ouvrant, raccorder le tube cuivre Ø6 mm sur 

le raccord du corps de micro vérin (étanchéité métal contre métal) 

en énergie pneumatique, il est nécessaire d’utiliser une clé plate 

d’ouverture 12 mm.

Caractéristiques du déclencheur pneumatique :

• Entrée de télécommande : 6 bars.

• Pc : 6 bars.

• Vc : 0,02 NL.

Caractéristiques du vérin électrique :

• Consommation du moteur de réarmement : 0,8 A.

Réarmement manuel

Déclenchement pneumatique avec contact FDCU

Réarmement électrique

Déclenchement pneumatique avec contact FDCU

• Prévoir systématiquement un coffret de réarmement 1, 2, 4 ou 8 

moteurs.

Câble électrique Ø12 maxi

2.5 mm maxi par borne

Câble électrique
d'alimentation
Type H05 V V-F 2x1 mm²
24 Vcc - 3,5 W maxi

Bleu

Bleu

Bleu

Brun
Alimentation vérin électrique

   

Position
d’attente
(Fermé)

Position
de sécurité
(Ouvert)

- 24 Vcc - 24 Vcc

Noir
Brun ou
Blanc

Bleu

Bleu

Position
d’attente
(Fermé)Position

de sécurité
(Ouvert)

Câble électrique Ø12 maxi

2.5 mm maxi par borne

Noir
Brun ou

Blanc

Verrou

Entrée pneumatique

par tube cuire Ø6mm
Micro
vérin Gâche

RAG

Poignée

Contacts 
de position

Verrou
Entrée pneumatique
par tube cuire Ø6mm

Micro
vérin Gâche

RAG

Vérin

Contacts 
de position
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