
VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

Ventilateurs centrifuges simple ouïe 

de désenfumage, certifi és F400-120 

(marquage CE). Entrainement direct. 

Température maxi de l’air extrait en 

régime permanent jusque 120ºC. 

Enveloppe en tôle d’acier galvanisée. 

Prévu pour fonctionner dans toutes les 

orientations par simple déplacement 

des pieds supports. Turbine centrifuge 

à réaction, protégée par une peinture 

époxy. Roue montée directement en bout 

d’arbre moteur. Installation à l’intérieur 

ou à l’extérieur.

Moteurs

Moteur asynchrone à pattes B3, IP55, 

classe F.

Moteurs 1 et 2 vitesses.

Tension d’alimentation:

Triphasée 230/400V-50Hz, jusqu’à 3kW.

Triphasée 400V-50Hz, au dela de 3kW.

(voir tableau des caractéristiques).

Moteurs triphasés 1 vitesse sont 

variables parvariateur de fréquence.

IMPORTANT: Il est obligatoire d’insérer 

un dispositif électrique qui, en cas 

d’incendie, permet de basculer sur 

l’alimentation électrique de sécurité et de 

shunter le mode confort.

Autres données

La volute peut être orientée suivant 3 

différentes positions selon le schéma 

ci-dessous.

Orientation standard: RD0.

Sur demande

• Orientation LG.

• Peinture époxy.

F400-120

Applications spécifi ques

Parkings Cuisines
professio-
nnelles

F400-120
Homologués
selon la norme
européene 
EN12101-3
(numéro certifi cat
0402-CPD-453801)

Continu

Enveloppe étanche

L’enveloppe du ventilateur 

est assemblée suivant la 

mèthode Pittsburg, assurant 

une jonction étanche et 

rigide.

Turbine équilibrée 

dynamiquement

Turbine à réaction peinte 

par époxy, équilibrée 

dynamiquement selon la 

norme ISO 1940, afi n de 

réduire le bruit et éviter les 

vibrations.

00F4

POSITIONS

LG 0 LG 90 LG 270

RD 270RD 90RD 0RD 0

Orientation standard: RD 0. Versions spéciales sur demande.



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.

Modèle Vitesse

(tr/mn)

Puissance

moteur

(kW)

Intensité nominale

400 V

(A)

Débit

maxi.

(m3/h)

Température

maxi.

(ºC)

Poids

(kg)

2 PÔLE

CXRT/2-315-1,5 2870   1,5   3,01 4.750 120   35

CXRT/2-355-2,2 2840   2,2   4,48 6.600 120   47,5

CXRT/2-400-4 2890   4   7,55 9.500 120   67,5

4 PÔLE

CXRT/4-315-0,25 1410   0,25   0,71 2.300 120   27

CXRT/4-355-0,37 1395   0,37   1,04 3.200 120   35

CXRT/4-400-0,55 1430   0,55   1,36 4.700 120   44

CXRT/4-450-1,1 1440   1,1   2,53 6.700 120   54,5

CXRT/4-500-1,5 1420   1,5   3,19 9.600 120   68

CXRT/4-560-3 1410   3   5,94 13.600 120   91,5

CXRT/4-630-5,5 1470   5,5 10,6 19.500 120 132

CXRT/4-710-11 1455 11 21 27.900 120 196

6 PÔLE

CXRT/6-450-0,37   930   0,37   1,23 4.400 120   52,5

CXRT/6-500-0,55   930   0,55   1,62 6.300 120   63,5

CXRT/6-560-1,1   925   1,1   2,82 9.000 120   86,5

CXRT/6-630-2,2   940   2,2   5,36 12.800 120 120

CXRT/6-710-3   960   3   6,82 18.400 120 175,5

8 PÔLE

CXRT/8-560-0,37   695   0,37   1,37 6.800 120   83,5

CXRT/8-630-0,75   705   0,75   2,42 9.500 120 114

CXRT/8-710-1,1   700   1,1   3,38 13.300 120 146,5

2/4 PÔLE

CXRT/2/4-315-1,5/0,37 2830/1380 1,5 / 0,37 3,78 / 1,25 4700/2300 120   83,5

CXRT/2/4-355-2,2/0,5 2880/1410 2,2 / 0,5 4,91 / 1,65 6600/3200 120 114,0

CXRT/2/4-400-4,5/1,1 2900/1430 4,5 / 1,1 8,94 / 2,85 9500/4700 120 146,5

4/6 PÔLE

CXRT/4/6-315-0,3/0,1 1435/955 0,3 / 0,1 0,99 / 0,72 2300/1600 120   25

CXRT/4/6-355-0,55/0,2 1450/970 0,55 / 0,2 1,69 / 0,97 3200/2200 120   39,5

CXRT/4/6-400-0,75/0,22 1430/970 0,75 / 0,22 1,98 / 1,29 4700/3200 120   46,5

CXRT/4/6-450-1,1/0,3 1440/970 1,1 / 0,3 3,02 / 1,43 6700/4400 120   61,5

CXRT/4/6-500-1,5/0,45 1420/965 1,5 / 0,37 3,71 / 1,73 9600/6300 120   73,5

CXRT/4/6-560-3/1 1460/980 3 / 1 6,83 / 4,1 13600/9000 120 103,5

CXRT/4/6-630-6/2,2 1460/985 6 / 2,2 13,6 / 7,2 19500/12800 120 171

CXRT/4/6-710-10/3,3 1460/985 10 / 3,3 20 / 7,6 27900/18400 120 240,5

4/8 PÔLE

CXRT/4/8-315-0,6/0,15 1435/710 0,6 / 0,15 20 / 7,6 2300/1200 120   34

CXRT/4/8-355-0,6/0,15 1435/710 0,6 / 0,15 20 / 7,6 3200/1600 120   44,5

CXRT/4/8-400-0,6/0,15 1435/710 0,6 / 0,15 20 / 7,6 4700/2400 120   50,5

CXRT/4/8-450-1,2/0,3 1420/710 1,2 / 0,3 20 / 7,6 6700/3400 120   56,5

CXRT/4/8-500-1,6/0,4 1420/710 1,6 / 0,4 20 / 7,6 9600/4400 120   70

CXRT/4/8-560-3,8/1 1450/710 3,8 / 1 20 / 7,6 13600/6800 120 105,5

CXRT/4/8-630-7,2/1,8 1440/725 7,2 / 1,8 20 / 7,6 19500/9500 120 172

CXRT/4/8-710-11/3 1465/725 11 / 3 20 / 7,6 27900/13300 120 239,5

6/8 PÔLE

CXRT/6/8-450-0,37/0,2 940/685 0,37 / 0,2 1,51 / 1,06 4400/3400 120   58,5

CXRT/6/8-500-0,55/0,14 960/730 0,55 / 0,14 2,08 / 1,15 6300/4400 120   74

CXRT/6/8-560-1,1/0,55 965/725 1,1 / 0,55 3,59 / 2,52 9000/6800 120   94,5

CXRT/6/8-630-2,2/1,3 960/710 2,2 / 1,3 5,96 / 4,36 12800/9500 120 130

CXRT/6/8-710-3/0,75 975/735 3 / 0,75 7,96 / 3,75 18400/13300 120 187,5

6/12 PÔLE

CXRT/6/12-710-3/0,55 970/480 3 / 0,55 6,77 / 2,33 18400/9200 120 182,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Poids sans 

moteur

315 310 277 212 404 30   591 507 537 280 320   518 236   646   533   617 275 297 384 477   604 464 371 21 18

355 342 302 236 453 30   685 564 617 335 395   579 261   714   606   699 299 345 436 534   678 513 415 11 28,3

400 388 329 263 507 30   750 589 639 355 415   648 290   793   678   784 329 386 489 593   759 567 464 11 34,2

450 445 359 293 569 30   777 615 665 370 430   725 322   878   786   876 361 464 543 655   851 632 517 11 41,2

500 495 394 328 638 30   895 776 826 390 450   800 352   972   825   969 400 473 593 726   939 695 570 11 50,7

560 562 435 368 715 30   975 820 870 390 450   891 390 1081   917 1074 444 527 659 799 1051 774 636 11 67,4

630 620 477 409 801 30 1018 864 914 447 508   998 434 1204 1028 1198 493 596 732 880 1174 859 711 11 91,9

710 710 526 458 898 30 1067 923 973 518 579 1119 485 1354 1147 1348 557 662 823 981 1322 956 797 11 120,5

Bride de refoulement

Modèle a b c d e f g h j k m n o p q

315 277 464 2 217 217 247 404 434 19,5 15 15 15 19,5

355 302 513 2 241,5 242 272 453 483 15   4,5 10,5 15 10,5

400 329 567 149,5 4 134,3 269 299 507 537 19,5 15 15 15 19,5

450 359 629 164,5 4 149,8 299 329 569 599 19,5 15 15 15 19,5

500 394 698 182 4 167 334 364 638 668 19,5 15 15 15 19,5

560 435 775 109,3 186,3 4 186,3 375 405 715 745 19,5 15 15 15 19,5

630 477 861 119,6 207,8 4 207,8 417 447 801 831 19,5 15 15 15 19,5

710 526 958 132 232 4 232 466 496 898 928 19,5 15 15 15 19,5
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VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

pt pt
(Pa) (mmCE)
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CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores indiqués dans les courbes, sont les puissances acoustiques au refoulement dans le cas d’un ventilateur raccordé à des conduits (aspiration et 

refoulement). Le tableau indique les facteurs de correction afi n d’obtenir les spectres de puissance acoustique (LwA).

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Modèle Position /Pôles 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P 2P 4P 6P 8P

CXRT-315

Aspiration 2 1 1 1 -5 -1 -1 -1 -9 3 3 3 0 -1 -1 -1 -4 -5 -5 -5 -8 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -16 -16 -16 -16

Souffl age -10 -7 -7 -7 -12 -8 -8 -8 -9 -5 -5 -5 -9 -9 -9 -9 -10 -12 -12 -12 -15 -14 -14 -14 -23 -23 -23 -23 -35 -32 -32 -32

Rayonné -10 -7 -7 -7 -12 -8 -8 -8 -9 -5 -5 -5 -9 -9 -9 -9 -10 -12 -12 -12 -15 -14 -14 -14 -23 -23 -23 -23 -35 -32 -32 -32

CXRT-355

Aspiration -2 2 2 2 -4 0 0 0 -8 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -4 -5 -5 -5 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -16 -14 -14 -14

Souffl age -1 1 1 1 -3 0 0 0 -6 3 3 3 -2 -4 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -8 -8 -8 -12 -14 -14 -14 -16 -17 -17 -17

Rayonné -9 -7 -7 -7 -10 -7 -7 -7 -9 -4 -4 -4 -8 -9 -9 -9 -11 -11 -11 -11 -14 -14 -14 -14 -23 -22 -22 -22 -35 -32 -32 -32

CXRT-400

Aspiration -1 2 2 2 -4 0 0 0 -10 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -6 -6 -6 -6 -9 -9 -9 -8 -11 -11 -11 -15 -11 -11 -11

Souffl age -1 1 1 1 -3 -2 -2 -2 -7 2 2 2 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -7 -8 -8 -8 -12 -15 -15 -15 -17 -18 -18 -18

Rayonné -10 -7 -7 -7 -13 -9 -9 -9 -10 -6 -6 -6 -9 -10 -10 -10 -9 -10 -10 -10 -15 -14 -14 -14 -23 -23 -23 -23 -36 -33 -33 -33

CXRT-450

Aspiration - 2 4 4 - -1 3 3 - 0 0 0 - -3 -3 -3 - -5 -4 -4 - -8 -9 -9 - -10 -12 -12 - -13 -14 -14

Souffl age - -2 0 0 - -1 5 5 - 3 2 2 - -3 -3 -3 - -6 -6 -6 - -9 -9 -9 - -14 -14 -14 - -17 -18 -18

Rayonné - -10 -8 -8 - -8 -5 -5 - -6 -6 -6 - -10 -8 -8 - -12 -11 -11 - -16 -15 -15 - -25 -22 -22 - -36 -33 -33

CXRT-500

Aspiration - 1 4 4 - -2 2 2 - 1 -1 -1 - -4 -3 -3 - -4 -3 -3 - -8 -10 -10 - -11 -13 -13 - -16 -17 -17

Souffl age - -4 -4 -4 - 0 5 5 - 3 2 2 - -5 -5 -5 - -5 -5 -5 - -9 -9 -9 - -14 -14 -14 - -17 -19 -19

Rayonné - -12 -12 -12 - -7 -6 -6 - -5 -7 -7 - -12 -10 -10 - -11 -10 -10 - -16 -15 -15 - -25 -22 -22 - -36 -34 -34

CXRT-560

Aspiration - -2 0 0 - -3 3 3 - 1 0 0 - -6 -5 -5 - -3 -3 -3 - -8 -8 -8 - -12 -12 -12 - -15 -15 -15

Souffl age - -5 -5 -5 - -2 4 4 - 2 1 1 - -5 -5 -5 - -4 -4 -4 - -9 -9 -9 - -14 -14 -14 - -17 -18 -18

Rayonné - -13 -13 -13 - -9 -5 -5 - -5 -7 -7 - -12 -10 -10 - -10 -9 -9 - -16 -15 -15 - -25 -22 -22 - -36 -33 -33

CXRT-630

Aspiration - -5 -5 -4 - -4 -4 3 - 1 1 0 - -8 -8 -7 - -3 -3 -3 - -9 -9 -9 - -13 -13 -11 - -14 -14 -14

Souffl age - -6 -6 -5 - -4 -4 3 - 1 1 0 - -5 -5 -5 - -4 -4 -4 - -8 -8 -8 - -14 -14 -14 - -17 -17 -17

Rayonné - -14 -14 -13 - -11 -11 -6 - -7 -7 -7 - -10 -10 -10 - -9 -9 -9 - -14 -14 -14 - -22 -22 -22 - -32 -32 -32

CXRT-710

Aspiration - -3 -3 -3 - -5 -5 2 - 0 0 -1 - -7 -7 -6 - -5 -5 -5 - -10 -10 -9 - -14 -14 -14 - -19 -19 -19

Souffl age - -5 -5 -5 - -6 -6 2 - -1 -1 -1 - -4 -4 -4 - -3 -3 -4 - -9 -9 -9 - -15 -15 -14 - -20 -20 -20

Rayonné - -13 -13 -13 - -13 -13 -6 - -7 -7 -7 - -9 -9 -9 - -8 -8 -9 - -15 -15 -15 - -23 -23 -22 - -35 -35 -35

Les courbes des ventilateurs s’entendent pour une densité de l’air de 1,2 kg/m3.

1 mmCE = 9,8 Pa

COURBES CARACTÉRISTIQUES - EXEMPLE DE SÉLECTION



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

pt pt
(Pa) (mmCE)

1000

500

200

100

50

100

50

20

10

5

0
0 0.4

1000
0

0.05

0.1

0.2

0.6

1

1.5

P(kW) 2000 3000 4000 5000

0.8 1.00 1.2

2-pôle
66 70 75

79

75

70

60

40

90858075LwA, dB

4-pôle
4/6-pôle (6)

4/6-pôle (6)

4-pôle

2-pôle

4/8-pôle (8)

4/8-pôle (8)

1.4

qv [m3/h]

qv [m3/s]

pd 10

25 30 35 40 5010

40 100 200

402010

10 20 30 40

15 205

20 60 80 100 120 140 160

p1

p1+pd

p3

p4

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

pt pt
(Pa) (mmCE)

1000

2000

500

200

100

50

100

200

50

20

10

5

00
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 qv [m3/h]

qv [m3/s]

P(kW)
0

0.05

0.1

0.2

0.6

1

2

pd

p1

p1+pd

p3

p4

2-pôle
75 80

81
80

75

70

60

40

908075 85 9570LwA, dB

4-pôle
4/6-pôle (6)

4/6-pôle (6)

4-pôle

2-pôle

4/8-pôle (8)

4/8-pôle (8)

10 20 60 80 100 120 160 200

30 40 50 6010 205

40 100 200 300

402010

402010

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

COURBES CARACTÉRISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Caractéristiques aérauliques selon les normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

CXRT-315 CXRT-355

1 mmCE = 9,8 Pa 1 mmCE = 9,8 Pa



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

COURBES CARACTÉRISTIQUES
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 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Caractéristiques aérauliques selon les normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

1 mmCE = 9,8 Pa 1 mmCE = 9,8 Pa



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

COURBES CARACTÉRISTIQUES
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 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Caractéristiques aérauliques selon les normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

1 mmCE = 9,8 Pa 1 mmCE = 9,8 Pa



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT
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COURBES CARACTÉRISTIQUES

CXRT-710CXRT-630

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Caractéristiques aérauliques selon les normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

1 mmCE = 9,8 Pa 1 mmCE = 9,8 Pa



VENTILATEURS CENTRIFUGES
Série CXRT - agrées F400-120

Ventilateurs centrifuges CXRT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Modèle 

CXRT

Modèle 

KRXD

Modèle 

CXRT

Modèle 

KRXD

315 KRXD-315 500 KRXD-500

355 KRXD-355 560 KRXD-560

400 KRXD-400 630 KRXD-630

450 KRXD-450 710 KRXD-710

KRXD

Grillage de 

protection au  

refoulement.

Modèle 

CXRT

Modèle 

KRXA

Modèle 

CXRT

Modèle 

KRXA

315 KRXA-315 500 KRXA-500

355 KRXA-355 560 KRXA-560

400 KRXA-400 630 KRXA-630

450 KRXA-450 710 KRXA-710

KRXA

Grillage de protection 

à l’aspiration.

Modèle 

CXRT

Modèle 

KXBD

Modèle 

CXRT

Modèle 

KXBD

315 KXBD-315 500 KXBD-500

355 KXBD-355 560 KXBD-560

400 KXBD-400 630 KXBD-630

450 KXBD-450 710 KXBD-710

KXBD

Contre bride au 

refoulement.

Modèle 

CXRT

Modèle 

KAXD

Modèle 

CXRT

Modèle 

KAXD

315 KAXD-315 500 KAXD-500

355 KAXD-355 560 KAXD-560

400 KAXD-400 630 KAXD-630

450 KAXD-450 710 KAXD-710

KAXD

Manchette souple 

rectangulaire M0 

(refoulement).

ACOPEL F400 N *

Manchette souple 

circulaire.

Certifi cation F400-120.

* Pour plus de détails voir les pages des accessoires de montage.


