
VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2)

Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2)

Ventilateurs centrifuges simple ouïe 

en polypropylène injecté (PPH) pour 

atmosphères corrosives, résistent à la 

plupart des acides et solvants pour des 

températures entre -10ºC et + 60ºC. 

Volute polypropylène, résiste aux UV, 

refoulement à bride circulaire 14 à 30, 

refoulement à bride rectangulaire pour 

35, 42 (circulaire sur demande).Turbine à 

action en polypropylène avec moyeu nylon 

armé graphité. Chaise support en nylon 

pour moteur B35 (modèles 14 à 25) ou 

polypropylène (30, 35). Chaise support en 

acier galvanisé pour moteur B3 (modèle 

42 et plus). Moteur en dehors du fl ux 

d’air.

Moteurs

Moteur asynchrone, IP55, classe F.

Tension d’alimentation:

Monophasée 230V-50H, jusqu’à 1,1 kW.

Triphasée 230/400V-50Hz

(voir tableau des caractéristiques).

Les moteurs triphasés 1 vitesse sont 

variables par variateur de fréquence.

Autres données

La volute peut être orientée suivant 

4 positions diférentes (à préciser à la 

commande) selon schéma ci-dessous.

Orientation standard: LG0.

Sur demande

Orientation RD (sauf modèles 14, 20A et 

30A). Moteur 2 vitesses. Fabrication PVC 

pour l’extraction des fumées contenant 

du chrome et ses dérivées. Purge de 

volute. Version ATEX (voir Série CMPT 

ATEX).

Refoulement rectangulaire

Refoulement circulaire

POSITIONS

LG 0 LG 45 LG 90 LG 135

LG 180 LG 225 LG 270 LG 315

LG 0

Orientation standard: LG 0. Autres positions LG et orientation RD sur demande.

Refoulement rectangulaire

Modèles 50, 60 et 70

Refoulement circulaire

Pour les modèles jusqu’au 

CMPT 30 et CMPT-25M.

Refoulement rectangulaire

Pour les modèles CMPT 35 

et CMPT-42, CMPT-20A, 

CMPT-25A et CMPT-30A.

Volute de grande solidité

Volute en polypropylène 

injecté de grande épaisseur.

Visserie inox.

Turbine équilibrée 

dynamiquement

Turbine à aubes à action 

fabriquée en polypropylène 

injecté, équilibrée 

dynamiquement selon la norme 

ISO 1940.

Applications spécifi ques

Atmosphères 
corrosives



Ventilateurs centrifuges TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série TMPB/TMPT

Tourelles centrifuges en polypropylène 

injecté pour atmosphères agressives, 

résistent à la pluspart des acides et 

solvants pour des températures de -10 

à +60ºC. Volute polypropylène injecté, 

résiste aux UV. Turbine à action en 

polypropylène avec moyeu nylon armé 

graphité. Calotte polypropylène, résiste 

aux UV. Moteur en dehors du fl ux d’air.

Visserie inox.

Moteurs

Moteur asynchrone, IP55, classe F.

Tension d’alimentation:

Monophasée 230V-50H (TMPB)

Triphasée 230/400V-50Hz

Triphasée 400V-50Hz

(voir tableau des caractéristiques).

Les moteurs triphasés 1 vitesse 

sontvariables par variateur de 

fréquence.

Protection au refoulement

Grille de protection 

incorporée au refoulement.

Support

Habillage de souche 

plastique.

Calotte

Calotte en plastique pour  

protection du moteur.

Applications spécifi ques

Atmosphères 
corrosives



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CMPB/CMPT

Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.

Modèle Vitesse

(tr/mn)

Hauteur

d’axe moteur

(mm)

Puissance 

nominale 

moteur

(kW)

Intensité nominale

(A)

Débit

maxi.

(m3/h)

Niveau

de pression

sonore*

(dB(A))

Poids

(kg)

230 V 400 V

2 PÔLES MONOPHASE

CMPB/2-14-0,18  2900 63 0,18 1,53 – 730 60   4,5

CMPB/2-20-1,1  2900 80 1,1 7,9 – 2.100 72 13

CMPB/2-20A-0,55  2900 71 0,55 4,21 – 900 68 11

4 PÔLES MONOPHASE

CMPB/4-14-0,12 1470 63 0,05** 0,25 – 350 45   4,5

CMPB/4-20-0,12  1450 63 0,12 1,2 – 1.220 60   8

CMPB/4-23-0,55  1450 80 0,55 1,7 – 2.560 64 15

CMPB/4-24-0,55  1450 80 0,55 1,7 – 2.400 61 15

CMPB/4-25-0,55  1450 80 0,55 1,7 – 2.680 60 15

CMPB/4-30-1,1  1420 90 1,1 7 – 4.240 69 29

CMPB/4-25M-0,55  1450 80 0,55 1,7 – 1.700 63 15

CMPB/4-20A-0,12  1450 63 0,12 0,5 – 530 54   9

CMPB/4-25A-0,25  1430 71 0,25 2,1 – 1.100 66 10

CMPB/4-30A-0,55  1450 80 0,55 1,7 – 2.060 68 20

6 PÔLES MONOPHASE

CMPB/6-20-0,18  950 71 0,18 1,6 – 850 51   8

CMPB/6-23-0,18  950 71 0,18 1,6 – 1.660 55 13

CMPB/6-24-0,18  950 71 0,18 1,6 – 1.630 52 13

CMPB/6-25-0,18  950 71 0,18 1,6 – 1.810 51 13

CMPB/6-30-0,37  950 80 0,37 2,7 – 2.760 60 25

CMPB/6-35-1,1  950 100 1,1 7,2 – 4.780 64 42

CMPB/6-25M-0,18  950 71 0,18 1,6 – 1.200 54 13

2 PÔLES TRIPHASE

CMPT/2-14-0,18  2900 63 0,18 0,97 0,56 730 60   4,5

CMPT/2-20-1,1  2900 80 1,1 4,33 2,5 2.100 72 13

CMPT/2-24-2,2  2900 90 2,2 7,62 4,4 2.900 73 26

CMPT/2-25M-2,2  2900 90 2,2 7,62 4,4 2.780 77 26

CMPT/2-20A-0,55  2900 71 0,55 2,23 1,29 900 68 11

CMPT/2-25A-1,5  2900 90 1,5 5 2,9 1.660 78 17

CMPT/2-30A-3  2900 100 3 10 5,8 3.090 80 34

4 PÔLES TRIPHASE

CMPT/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 350 45   4,5

CMPT/4-20-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 1.220 60   8

CMPT/4-23-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.560 64 15

CMPT/4-24-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.400 61 15

CMPT/4-25-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.680 60 15

CMPT/4-30-1,1  1450 90 1,1 4,16 2,4 4.240 69 29

CMPT/4-35-3  1450 100 3 10,91 6,3 6.470 72 48

CMPT/4-42-5,5  1450 132 5,5 – 11,1 8.500 75 88

CMPT/4-42-7,5  1450 132 7,5 – 14,8 11.220 80 102

CMPT/4-25M-0,55  1450 80 0,55 2,42 1,4 1.700 63 15

CMPT/4-20A-0,18  1450 63 0,18 1,09 0,63 530 54   9

CMPT/4-25A-0,25  1450 71 0,25 1,28 0,74 1.100 66 10

CMPT/4-30A-0,55  1450 80 0,55 2,42 1,4 2.060 68 20

CMPT/4-50 50/135-7,5  1465 132 7,5 – 14,2 11.200 - 130

CMPT/4-50 50/135-11  1460 160 11 – 21,1 15.000 - 170

CMPT/4-50 55/145-11  1460 160 11 – 21,1 13.600 - 170

CMPT/4-50 55/145-15  1465 160 15 – 28,6 17.000 - 190

* Mesurée à 1,5 m. en champ libre, à l’aspiration, au point de fonctionnement médian de la courbe caractéristique.

** Puissance absorbée.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CMPB/CMPT

Modèle Vitesse

(tr/mn)

Hauteur

d’axe moteur

(mm)

Puissance 

nominale 

moteur

(kW)

Intensité nominale

(A)

Débit

maxi.

(m3/h)

Niveau

de pression

sonore*

(dB(A))

Poids

(kg)

230 V 400 V

6 PÔLES TRIPHASE

CMPT/6-20-0,18  950   71   0,18   1,06   0,61 850 51 8

CMPT/6-23-0,18  950   71   0,18   1,06   0,61 1.660 55 13

CMPT/6-24-0,18  950   71   0,18   1,06   0,61 1.630 52 13

CMPT/6-25-0,18  950   71   0,18   1,06   0,61 1.810 51 13

CMPT/6-30-0,37  950   80   0,37   1,85   1,07 2.760 60 25

CMPT/6-35-1,1  950   90   1,1   5,2   3 4.780 64 42

CMPT/6-42-3  930 132   3 12,64   7,3 8.330 71 88

CMPT/6-25M-0,18  950   71   0,18   1,06   0,61 1.200 54 13

CMPT/6-50 50/135-2,2 940 112   2,2 -   5,36 7.400 - 105

CMPT/6-50 50/135-3 960 132   3 -   6,82 9.700 - 116

CMPT/6-50 55/145-3  960 132   3 -   6,82 8.600 - 116

CMPT/6-50 55/145-4  960 132   4 -   8,74 11.000 - 125

CMPT/6-50 60/160-4  960 132   4 -   8,74 9.500 - 125

CMPT/6-50 60/160-5,5  960 132   5,5 - 12,2 12.000 - 130

CMPT/6-60 50/135-5,5  960 132   5,5 - 12,2 12.000 - 170

CMPT/6-60 50/135-7,5  965 160   7,5 - 16,4 14.500 - 215

CMPT/6-60 50/135-11 970 160 11 - 23,2 17.200 - 220

CMPT/6-60 55/145-7,5  965 160   7,5 - 16,4 14.000 - 215

CMPT/6-60 55/145-11  970 160 11 - 23,2 18.500 - 220

CMPT/6-60 55/145-15  970 180 15 - 31 19.100 - 250

CMPT/6-60 60/160-7,5  965 160   7,5 - 16,4 14.000 - 215

CMPT/6-60 60/160-11  970 160 11 - 23,2 18.500 - 220

CMPT/6-60 60/160-15  970 180 15 - 31 20.750 - 250

CMPT/6-70 50/135-11 970 160 11 - 23,2 19.000 - 260

CMPT/6-70 50/135-15 970 180 15 - 31 24.000 - 288

CMPT/6-70 50/135-18,5  965 200 18,5 - 36 27.600 - 318

CMPT/6-70 55/145-15 970 180 15 - 31 21.500 - 288

CMPT/6-70 55/145-18,5 965 200 18,5 - 36 25.200 - 318

CMPT/6-70 55/145-22 960 200 22 - 43 28.500 - 330

CMPT/6-70 60/160-18,5 965 200 18,5 - 36 23.400 - 318

CMPT/6-70 60/160-22 960 200 22 - 43 26.500 - 330

CMPT/6-70 60/160-30 965 225 30 - 56 33.500 - 385

8 PÔLES TRIPHASE

CMPT/8-50 50/135-1,1  700 100   1,1 -   3,38 7.300 -   89

CMPT/8-50 55/145-1,5  710 112   1,5 -   4,02 6.800 - 103

CMPT/8-50 55/145-2,2  715 132   2,2 -   5,27 8.200 - 112

CMPT/8-50 60/160-2,2  715 132   2,2 -   5,27 8.000 - 112

CMPT/8-50 60/160-3  710 132   3 -   7,2 8.900 - 125

CMPT/8-60 50/135-3  710 132   3 -   7,2 10.500 - 165

CMPT/8-60 50/135-4 720 160   4 - 10,9 13.300 - 194

CMPT/8-60 55/145-4 720 160   4 - 10,9 12.000 - 194

CMPT/8-60 55/145-5,5 710 160   5,5 - 13,4 14.500 - 200

CMPT/8-60 60/160-4 720 160   4 - 10,9 12.200 - 194

CMPT/8-60 60/160-5,5 710 160   5,5 - 13,4 15.000 - 200

CMPT/8-60 60/160-7,5 715 160   7,5 - 18,1 15.900 - 225

CMPT/8-70 50/135 5,5 710 160   5,5 - 13,4 15.200 - 240

CMPT/8-70 50/135 7,5 715 160   7,5 - 18,1 19.900 - 265

CMPT/8-70 50/135 11 720 180 11 - 26,4 20.500 - 290

CMPT/8-70 50/135 11 720 180 11 - 26,4 20.500 - 290

CMPT/8-70 55/145 5,5 710 160   5,5 - 13,4 14.100 - 240

CMPT/8-70 55/145 11  720 180 11 26,4 22.200 - 290

CMPT/8-70 60/160 7,5 715 160   7,5 18,1 16.200 - 253

CMPT/8-70 60/160 11 720 180 11 26,4 22.500 - 290

CMPT/8-70 60/160 15 740 200 15 29 25.200 - 310

* Mesurée à 1,5 m. en champ libre, à l’aspiration, au point de fonctionnement médian de la courbe caractéristique.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELES TMPB/TMPT

Modèle Vitesse

(tr/mn)

Hauteur

d’axe moteur

(mm)

Puissance 

nominale 

moteur

(kW)

Intensité nominale

(A)

Débit

maxi.

(m3/h)

Niveau

de pression

sonore*

(dB(A))

Poids

(kg)

230 V 400 V

2 PÔLES MONOPHASE

TMPB/2-14-0,18 2900 63 0,18 1,53 – 730 60   4,5

TMPB/2-20-1,1 2900 80 1,1 7,9 – 2.100 72 13

TMPB/2-20A-0,55 2900 71 0,55 4,21 – 900 68 11

4 PÔLES MONOPHASE

TMPB/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,74 – 350 45   4,5

TMPB/4-20-0,18 1450 63 0,18 1,74 – 1.220 60   8

TMPB/4-24-0,55 1450 80 0,55 4,39 – 2.400 61 15

TMPB/4-25-0,55 1450 80 0,55 4,39 – 2.680 60 15

TMPB/4-30-1,1 1450 90 1,1 7,09 – 4.240 69 29

TMPB/4-20A-0,18 1450 63 0,18 1,74 – 530 54   9

TMPB/4-25A-0,25 1450 71 0,25 2,06 – 1.100 66 10

6 PÔLES MONOPHASE

TMPB/6-20-0,18 950 71 0,18 1,6 – 850 51   8

TMPB/6-24-0,18 950 71 0,18 1,6 – 1.630 52 13

TMPB/6-25-0,18 950 71 0,18 1,6 – 1.810 51 13

TMPB/6-30-0,37 950 80 0,37 2,7 – 2.760 60 25

2 PÔLES TRIPHASE

TMPT/2-14-0,18 2900 63 0,18 0,97 0,56 730 60   4,5

TMPT/2-20-1,1 2900 80 1,1 4,33 2,5 2.100 72 13

TMPT/2-24-2,2 2900 90 2,2 7,57 4,37 2.900 73 26

TMPT/2-20A-0,55 2900 71 0,55 2,34 1,35 900 68 11

TMPT/2-25A-1,5 2900 90 1,5 5,8 3,35 1.660 78 17

4 PÔLES TRIPHASE

TMPT/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 350 45   4,5

TMPT/4-20-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 1.220 60   8

TMPT/4-24-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.400 61 15

TMPT/4-25-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.680 60 15

TMPT/4-30-1,1 1450 90 1,1 4,49 2,59 4.240 69 29

TMPT/4-20A-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 530 54   9

TMPT/4-25A-0,25 1450 71 0,25 1,28 0,74 1.100 66 10

6 PÔLES TRIPHASE

TMPT/6-20-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 850 51   8

TMPT/6-24-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1.630 52 13

TMPT/6-25-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1.810 51 13

TMPT/6-30-0,37 950 80 0,37 1,8 1,04 2.760 60 25

* Mesurée à 1,5 m. en champ libre, à l’aspiration, au point de fonctionnement médian de la courbe caractéristique.

Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Spectres de puissance acoustique en dB(A) à l’aspiration et au souffl age à 3 points de fonctionnement: faible pression (B), pression moyenne (M) et haute pression (H).

MOTEURS 2 POLE

Modèle 2-14 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 2-25 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 47 52 68 67 73 73 71 66 78
Aspiration

M 59 67 78 83 94 81 78 72 95

M 51 49 66 64 69 69 66 61 74 H 58 65 76 80 90 79 75 69 91

H 52 49 65 63 68 68 64 60 73
Souffl age

M 52 61 75 89 94 84 78 73 96

Souffl age
B 51 52 64 75 82 73 72 67 84 H 50 61 74 87 91 81 76 69 93

M 51 50 62 72 80 70 69 64 81

H 52 48 61 69 75 67 66 61 77 Modèle 2-25A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration
M 59 67 78 83 94 81 78 72 95

CMPT/2-20A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA H 58 65 76 80 90 79 75 69 91

Aspiration
M 53 57 69 71 81 72 69 65 82

Souffl age
M 52 61 75 89 94 84 78 73 96

H 52 56 68 70 80 71 68 64 81 H 50 61 74 87 91 81 76 69 93

Souffl age
M 60 54 67 79 91 73 69 63 91

H 60 55 67 79 91 72 68 63 91 Modèle 2-25M 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration
M 53 70 75 82 89 86 81 76 92

Modèle 2-20 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA H 54 71 76 81 87 86 79 74 91

Aspiration
M 45 58 68 75 81 83 80 76 87

Souffl age
M 63 67 79 86 89 87 81 76 93

H 47 60 70 75 79 80 77 74 85 H 63 69 79 85 86 85 78 73 91

Souffl age
M 47 58 69 79 82 85 81 77 89

H 47 56 71 81 80 83 78 75 87 Modèle 2-30A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration
M 63 74 77 86 93 85 80 76 95

Modèle 2-24 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA H 68 73 77 84 91 83 78 73 93

Aspiration H 68 71 73 80 84 78 77 72 87
Souffl age

M 68 71 81 90 99 85 78 74 100

Souffl age H 68 66 72 84 84 79 78 73 88 H 67 72 80 89 96 83 76 71 97

MOTEURS 4 POLE

Modèle 4-14 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA CMPT/4-20A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 32 37 53 52 58 58 56 51 63

Aspiration

B 38 42 55 57 68 58 55 51 69

M 36 34 51 49 54 54 51 46 59 M 38 42 54 56 66 57 54 50 67

H 37 34 50 48 53 53 49 45 58 H 37 41 53 55 65 56 53 49 66

Souffl age

B 36 37 49 60 67 58 57 52 69

Souffl age

B 44 41 51 67 77 61 56 50 78

M 36 35 47 57 65 55 54 49 66 M 45 39 52 64 76 58 54 48 76

H 37 33 46 54 60 52 51 46 62 H 45 40 52 64 76 57 53 48 76

Modèle 4-25A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 4-20 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 44 54 63 70 81 70 66 61 82

Aspiration

B 43 56 66 71 73 69 65 62 77

M 44 52 63 68 79 66 63 57 80 M 37 47 59 69 70 65 62 57 74

H 43 50 61 65 75 64 60 54 76 H 37 48 59 66 66 60 56 51 70

Souffl age

B 39 48 60 76 83 73 68 62 84

Souffl age

B 41 50 63 75 73 69 66 63 78

M 37 46 60 74 79 69 63 58 81 M 37 45 58 72 70 65 63 59 75

H 35 46 59 72 76 66 61 54 78 H 38 44 59 70 65 61 58 58 72

Modèle 4-25M 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 4-30A 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 39 55 60 69 76 72 68 63 79

Aspiration

B 49 63 65 77 83 75 71 66 85

M 38 55 60 67 74 71 66 61 77 M 50 61 64 73 80 72 67 63 82

H 39 56 61 66 72 71 64 59 76 H 53 58 62 69 76 68 63 58 78

Souffl age

B 49 52 63 72 77 74 69 64 80

Souffl age

B 51 61 71 81 89 76 69 65 90

M 48 52 64 71 74 72 66 61 78 M 55 58 68 77 86 72 65 61 87

H 48 54 64 70 71 70 63 58 76 H 52 57 65 74 81 68 61 56 82

Modèle 4-24 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 4-23 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 45 57 64 71 75 69 69 64 78

Aspiration

B 51 67 71 73 78 74 72 69 82

M 44 56 62 68 72 65 65 60 75 M 45 59 66 70 75 70 69 65 78

H 53 56 58 65 69 63 62 57 72 H 44 57 62 65 70 63 63 59 73

Souffl age

B 46 55 65 76 76 72 71 67 81

Souffl age

B 48 60 70 75 79 74 72 68 82

M 43 53 63 73 74 69 68 63 78 M 43 54 64 72 78 70 69 65 80

H 53 51 57 69 69 64 63 58 73 H 43 53 61 69 71 65 64 59 75



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Spectres de puissance acoustique en dB(A) à l’aspiration et au souffl age à 3 points de fonctionnement: faible pression (B), pression moyenne (M) et haute pression (H).

Modèle 4-25 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 4-30 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 46 59 65 71 77 71 70 66 80

Aspiration

B 53 71 73 81 81 78 76 72 86

M 43 56 63 67 73 67 66 62 76 M 52 66 69 78 78 75 73 69 83

H 50 57 59 63 69 63 62 57 72 H 54 64 65 76 77 73 71 66 81

Souffl age

B 49 58 65 76 79 76 75 71 83

Souffl age

B 54 65 75 82 82 79 77 72 87

M 45 54 62 73 76 71 70 66 79 M 53 63 71 79 80 76 74 69 84

H 48 53 59 69 69 63 63 58 73 H 51 59 68 76 76 73 71 65 81

Modèle 4-35 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 4-42 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration
M 54 66 70 80 83 80 79 73 87

Aspiration
M 60 72 79 87 90 88 85 81 94

H 55 68 70 78 80 77 75 70 84 H 66 71 74 82 84 82 80 75 89

Souffl age
M 57 66 74 81 86 82 80 72 89

Souffl age
M 66 73 82 88 92 89 86 79 96

H 57 66 74 80 84 78 76 69 87 H 67 71 79 82 85 83 80 72 89

MOTEURS 6 POLE

Modèle 6-20 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 6-25M 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 26 39 48 56 62 63 62 58 68

Aspiration

B 30 46 51 60 67 63 59 54 70

M 21 34 44 51 57 59 56 52 63 M 29 46 51 58 65 62 57 52 68

H 23 36 46 51 55 56 53 50 61 H 30 47 52 57 63 62 55 50 67

Souffl age

B 29 38 48 59 62 65 62 58 69

Souffl age

B 40 43 54 63 68 65 60 55 71

M 23 34 45 55 58 61 57 53 65 M 39 43 55 62 65 63 57 52 69

H 23 32 47 57 56 59 54 51 63 H 39 45 55 61 62 61 54 49 67

Modèle 6-24 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 6-23 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 36 48 55 62 66 60 60 55 69

Aspiration

B 42 58 62 64 69 65 63 60 73

M 35 47 53 59 63 56 56 51 66 M 36 50 57 61 66 61 60 56 69

H 44 47 49 56 60 54 53 48 63 H 35 48 53 56 61 54 54 50 64

Souffl age

B 37 46 56 67 67 63 62 58 72

Souffl age

B 39 51 61 66 70 65 63 59 73

M 34 44 54 64 65 60 59 54 69 M 34 45 55 63 69 61 60 56 71

H 44 42 48 60 60 55 54 49 64 H 34 44 52 60 62 56 55 50 66

Modèle 6-25 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 6-30 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 37 50 56 62 68 62 61 57 71

Aspiration

B 44 62 64 72 72 69 67 63 77

M 34 47 54 58 64 58 57 53 67 M 43 57 60 69 69 66 64 60 74

H 41 48 50 54 60 54 53 48 63 H 45 55 56 67 68 64 62 57 72

Souffl age

B 40 49 56 67 70 67 66 62 74

Souffl age

B 45 56 66 73 73 70 68 63 78

M 36 45 53 64 67 62 61 57 70 M 44 54 62 70 71 67 65 60 75

H 39 44 50 60 60 54 54 49 64 H 42 50 59 67 67 64 62 56 72

Modèle 6-35 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA Modèle 6-42 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Aspiration

B 46 57 63 73 77 75 73 68 81

Aspiration

B 51 64 72 81 84 82 80 75 88

M 45 57 61 71 74 71 70 64 78 M 51 63 70 78 81 79 76 72 85

H 46 59 61 69 71 68 66 61 75 H 57 62 65 73 75 73 71 66 80

Souffl age

B 52 59 67 74 80 76 74 67 83

Souffl age

B 58 66 76 81 86 84 81 75 90

M 48 57 65 72 77 73 71 63 80 M 57 64 73 79 83 80 77 70 87

H 48 57 65 71 75 69 67 60 78 H 58 62 70 73 76 74 71 63 80



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT
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CMPT/4-50 50/135

CMPT/8-50 50/135

CMPT/6-50 55/145

CMPT/6-50 50/135

CMPT/4-50 55/145

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT
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CMPT/8-50 60/160
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CMPT/6-50 60/160

CMPT/8-60 50/135CMPT/6-60 50/135

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT
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CMPT/6-60 55/145

CMPT/8-60 55/145 CMPT/6-60 60/160

CMPT/8-60 60/160 CMPT/6-70 50-135

COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT
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COURBES CARACTERISTIQUES

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.

 − psf: Pression statique en Pa.

 − P: Puissance absorbée en W.

 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.

 − Essais réalisés en accord avec les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

 − Niveau de pression sonore dB(A), mesuré à 1,5 m à l’aspiration en champ libre.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

DIMENSIONS POUR MODELES CMPB-CMPT (mm)

Modèle A B C Da E F G H J L M N O P R S a b d

CMPB-CMPT 14 325 284 332 125 103 118 189 136 130 87 175 200 130 200 35 80 - - 125

CMPB-CMPT 20 501 418 420 200 148 170 300 201 200 120 215 240 170 240 35 95 - - 200

CMPB-CMPT 23 456 485 505 250 183 202 220 236 250 145 255 280 175 280 53 132 - - 200

CMPB-CMPT 24 570 520 487 250 185 210 320 250 250 129 255 280 175 280 53 130 - - 250

CMPB-CMPT 25 570 520 487 250 185 210 320 250 250 129 255 280 175 280 53 130 - - 250

CMPB-CMPT 25M 456 485 505 250 183 202 220 236 250 145 255 280 175 280 53 132 - - 200
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O
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)

CMPB-CMPT 14, 20, 23, 24, 25 et 25M

(1) Hauteur d’axe moteur: Pour les dimensions, voir tableau des caractéristiques. (2) M: Bride mâle, H: Bride femelle

Modèle A B C Da E F G H J L M N O P R S a b d

CMPB-CMPT 30 598 545 565 315 222 251 245 300 310 185 234 260 175 275 50 155 - - 250
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(1) Hauteur d’axe moteur: Pour les dimensions, voir tableau des caractéristiques. (2) M: Bride mâle, H: Bride femelle

CMPB-CMPT 30



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT
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DIMENSIONS POUR MODELES CMPB-CMPT (mm)

Modèle A B C Da E F G H J L M N O P R S a b d

CMPB-CMPT 30A 525 494 510 200 211 237 225 269 310 155 234 260 175 275 50 130 155 140 -

CMPB-CMPT 35 696 626 660 355 259 297 275 353 320 210 285 380 200 300 50 170 280 225 -

CMPB-CMPT 42 835 724 810 400 310 357 300 424 410 245 315 350 250 350 50 197 335 270 -

Modèle A B C Da E F G H J L M N O P R S a b d

CMPB-CMPT 20A 349 325 370 160 140 157 148 177 200 85 215 240 170 240 35 80 105 90 -

CMPB-CMPT 25A 433 394 444 160 175 193 175 219 250 104 255 280 175 280 53 112 130 115 -

CMPB-CMPT 20A et 25A
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CMPB-CMPT 30A et 35

CMPT 42

(1) Hauteur d’axe moteur: Pour les dimensions, voir tableau des caractéristiques. (2) M: Bride mâle

(1) Hauteur d’axe moteur: Pour les dimensions, voir tableau des caractéristiques. (2) M: Bride mâle



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

DIMENSIONS POUR MODELES CMPT (mm)

Modèle A B C* D E F G H J K

TMPB/TMPT 14 378 512 293 125 50 89 93 280 210 153

TMPB/TMPT 20 385 650 391 200 50 136 104 360 292 235

TMPB/TMPT 24 385 675 491 250 50 166 99 360 351 290

TMPB/TMPT 25 385 675 491 250 50 166 99 360 351 290

TMPB/TMPT 30 385 725 602 315 50 202 113 360 424 347

TMPB/TMPT 20A 385 605 391 160 50 94 104 360 253 200

TMPB/TMPT 25A 385 629 491 160 50 120 99 360 310 247

* Dimensions intérieures.
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Modèle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Da

CMPT 50 993 370 423 400 861 503 358 20 380 20 60 275 275 60 280 320 470 60 360 231 201 20 14 500

CMPT 60 1191 444 507 480 1029 603 426 25 450 25 60 355 355 60 325 385 540 60 360 270 250 25 14 600

CMPT 70 1387 518 483 560 1193 701 492 25 520 25 70 385 385 70 365 450 700 70 350 310 285 25 14 700

CMPT 50, 60 et 70

(1) Hauteur d’axe moteur: Pour les dimensions, voir tableau des caractéristiques. (2) M: Bride mâle. (3) Cette dimension est différente dans la version RD/LG270

DIMENSIONS POUR MODELES TMPB/TMPT (mm)
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Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

ACCESSOIRES DE MONTAGE - CMPB/CMPT

Au refoulement

Modèle Aspiration

Ø

Protection 

moteur

Manchette

souple

Registre

(aspiration)

Silencieux

(aspiration)

Grille

aspiration

CMPB-CMPT14 125 CMP-14 MFP-125-N CARP-125-N SILP-125 DEF.CIR 12

CMPB-CMPT20A 160 CMP-20 MFP-160-N CARP-160-N SILP-160 DEF.CIR 16

CMPB-CMPT25A 160 CMP-25 MFP-160-N CARP-160-N SILP-160 DEF.CIR 16

CMPB-CMPT30A 200 CMP-30 MFP-200-N CARP-200-N SILP-200 DEF.CIR 20

CMPB-CMPT20 200 CMP-20 MFP-200-N CARP-200-N SILP-200 DEF.CIR 20

CMPB-CMPT23 250 CMP-25 MFP-250-N CARP-250-N SILP-250 DEF.CIR 25

CMPB-CMPT24 250 CMP-25 MFP-250-N CARP-250-N SILP-250 DEF.CIR 25

CMPB-CMPT25 250 CMP-25 MFP-250-N CARP-250-N SILP-250 DEF.CIR 25

CMPB-CMPT25M 250 CMP-25 MFP-250-N CARP-250-N SILP-250 DEF.CIR 25

CMPB-CMPT30 315 CMP-30 MFP-315-N CARP-315-N SILP-315 DEF.CIR 30

CMPB-CMPT35 355 CMP-35 MFP-355-N CARP-355-N SILP-355 DEF.CIR 35

CMPB-CMPT42 400 CMP-42 MFP-400-N CARP-400-N SILP-400 DEF.CIR 40

CMPB-CMPT50 500 CMP-50 MFP-500-N - SILP-500 DEF.CIR 50

CMPB-CMPT60 600 CMP-60 MFP-600-N - - DEF.CIR 60

CMPB-CMPT70 700 CMP-70 MFP-700-N - - DEF.CIR 70

Côté aspiration

Modèle Refoulement

Ø

Accessorie

rectangulaire

Visière 

circulaire

Visière

rectangulaire

Chapeau Registre

(refoulement)

Silencieux

(refoulement)

CMPB-CMPT14 125 - APP-125-N - CTP-125-N CARP-125-N SILP-125

CMPB-CMPT20A 105x90* ACP-20A-N - APR-20A CTP-160-N (+ ACP-20A-N) CARP-160-N (+ ACP-20A-N)** SILP-160-N (+ ACP-20A-N)**

CMPB-CMPT25A 130x115* ACP-25A-N - APR-25A CTP-160-N (+ACP-25A-N) CARP-160-N (+ACP-25A-N)** SILP-160-N (+ACP-25A-N)**

CMPB-CMPT30A 155x140* ACP-30A-N - APR-30A CTP-200-N (+ACP-30A-N) CARP-200-N (+ACP-30A-N)** SILP-200-N (+ACP-30A-N)**

CMPB-CMPT20 200 - APP-200-N - CTP-200-N CARP-200-N SILP-200

CMPB-CMPT23 200 - APP-200-N - CTP-200-N CARP-200-N SILP-200

CMPB-CMPT24 250 - APP-250-N - CTP-250-N CARP-250-N SILP-250

CMPB-CMPT25 250 - APP-250-N - CTP-250-N CARP-250-N SILP-250

CMPB-CMPT25M 200 - APP-200-N - CTP-200-N CARP-200-N SILP-200

CMPB-CMPT30 250 - APP-250-N - CTP-250-N CARP-250-N SILP-250

CMPB-CMPT35 280x225* ACP-35-N - APR-35
CTP-400-N 

(+ REP-400/355 + ACP-35-N)

CARP-400-N 

(+ REP-400/355 + ACP-35-N)**
SILP-355 (+ ACP-35-N)**

CMPT42 335x270* ACP-42-N - APR-42 CTP-400-N (+ ACP-42-N) CARP-400-N (+ ACP-42-N)** SILP-400 (+ ACP-42-N)**

CMPT50 400x320* ACP-50-N - APR-50 CTP-500-N (+ ACP-50-N) - SILP-500 (+ ACP-50-N)**

CMPT60 480x385* ACP-60-N - APR-60 - - -

CMPT70 560x450* ACP-70-N - APR-70 - - -

* Section rectangulaire au refoulement du ventilateur.

** Accessoires necessitant la pièce de transformation rectangulaire-circulaire pour se connecter au refoulement.



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

ACCESSOIRES DE MONTAGE - TMPB/TMPT

Modèle Aspiration

Ø

Manchette souple Silencieux

(aspiration)

Registre

(aspiration)

TMPT14 125 MFP-125-N - CARP-125-N

TMPT20A 160 MFP-160-N SILP-160 -

TMPT25A 160 MFP-160-N SILP-160 -

TMPT20 200 MFP-200-N SILP-200 CARP-200-N

TMPT24 250 MFP-250-N SILP-250 CARP-250-N

TMPT25 250 MFP-250-N SILP-250 CARP-250-N

TMPT30 315 MFP-315-N SILP-315 CARP-315-N

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 CMP

Capot moteur PVC.

CMP-14 to 42 CMP-50, 60 et 70

 ACP-N

Bride rectangulaire/circulaire 

au souffl age en PPH avec 

registre manuel de régulation 

de débit. 

A utiliser avec les modèles 

ayant une bride rectangulaire 

au souffl age.

Ø
D

a2 a1 a

t
t

NØd

b
b1
b2

G
L
H

 DEF-CIR

Grille de protection à 

l’aspiration.

Ø
A

B

Modèle A B

DEF.CIR 12 125 50

DEF.CIR 16 160 50

DEF.CIR 20 200 50

DEF.CIR 25 250 50

DEF.CIR 30 315 55

DEF.CIR 35 355 80

DEF.CIR 40 400 90

DEF.CIR 50 500 130

DEF.CIR 60 600 130

DEF.CIR 70 700 130

Modèle a b a1 b1 a2 b2 t N d D G H L

ACP-20A-N 105 90 130 120 150 140 90 6 9 160 40 80 120

ACP-25A-N 130 115 160 160 180 180 80 8 7 160 50 70 120

ACP-30A-N 155 140 200 186 221 210 100/93 8 9 200 50 215 265

ACP-35-N 280 225 326 275 356 305 100 12 9 355 60 150 210

ACP-42-N 335 270 381 322 421 362 100 14 9 400 70 160 230

ACP-50-N 400 320 456 386 496 426 100 16 9 500 70 160 230

ACP-60-N 480 385 536 455 586 505 100 16 9 600 70 390 460

ACP-70-N 560 450 616 520 666 570 100 16 11 700 70 390 460



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 APP-N

Bride circulaire en PPH à grille 

anti-volatile.

 APR

Bride rectangulaire au 

souffl age en PPH à grille 

anti-volatile, avec registre de 

régulation de débit.

 CTP-N

Chapeau pare-pluie au  

refoulement.

 REP-400/355

Réducteur en PVC en 

forme conique pour le 

raccordement des tuyauteries 

de l’installation ayant des 

diamètres différents.

Ø
D

A

B

Modèle A B D

APP-125-N 185 45 125

APP-200-N 280 55 200

APP-250-N 315 60 250

Modèle A B D

CTP-125-N 300 280 125

CTP-160-N 310 300 160

CTP-200-N 335 400 200

CTP-250-N 420 480 250

CTP-400-N 565 750 400

CTP-500-N 735 980 500

Modèle A B C  D E F

APR-20A 110 150 8 130 100 140

APR-25A 135 180 8 150 120 180

APR-30A 165 221 8 170 135 210

APR-35 292 356 10 249 237 305

APR-42 340 421 8 245 280 362

APR-50 410 496 8 285 330 426

APR-60 490 586 8 330 395 505

APR-70 570 666 8 380 460 570

D

C

A E

FB

A

B

ØD

223 mm

Ø
40

0 
m

m

Ø
35

5 
m

m



Ventilateurs centrifuges CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

VENTILATEURS CENTRIFUGES POLYPROPYLENE
Série CMPB/CMPT(2) - TMPB/TMPT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 MFP-N

Manchette souple 

circulaire.

 SILP

Silencieux circulaire.

Modèle Ø

(mm)

MFP-125-N 125

MFP-160-N 160

MFP-200-N 200

MFP-250-N 250

MFP-315-N 315

Modèle Ø

(mm)

MFP-355-N 355

MFP-400-N 400

MFP-500-N 500

MFP-600-N 600

MFP-700-N 700

Modèle D DE LI LE

SILP-125 125 250 500 700

SILP-160 160 315 500 700

SILP-200 200 355 500 700

SILP-250 250 400 500 700

SILP-315 315 500 750 950

SILP-355 355 600 750 950

SILP-400 400 700 1000 1200

SILP-500 500 800 1000 1200

Attenuation dB(A)

Modèle 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

SILP-125 - 1 4 8 13 12 7 4

SILP-160 - 1 4 8 13 12 7 4

SILP-200 1 2 5 9 13 12 7 5

SILP-250 3 2 6 10 13 12 8 6

SILP-315 2 3 7 10 13 12 9 9

SILP-355 2 3 8 11 14 11 7 8

SILP-400 3 3 8 11 14 11 7 7

SILP-500 2 4 9 12 18 13 7 7

 CARP-N

Registre manuel circulaire 

de régulation de débit.

Modèle A B C D

CARP-125-N 190 150 40 125

CARP-160-N 240 190 50 160

CARP-200-N 240 190 50 200

CARP-250-N 300 250 50 250

CARP-355-N 400 340 60 355

CARP-400-N 450 390 60 400

ØD

ØD

A
B

C


